
Technische specificaties
Zonnelux lamellen 

Producteigenschappen 

Uitvoering: standaard rechte ramen,
trapezium ramen, boogramen en deuren
Maximale breedte: 500 cm
Maximale hoogte: 300 cm
Systeemkleuren: passend bij lamel 
Lamelsoorten: stof of kunststof
Lamelkleuren: diverse kleuren
Lamelbreedtes: 50, 70, 89 en 127 mm
Bediening: handmatig (elektrisch optioneel)
Kindveiligheid: leverancier hanteert
standaard bedieningslengte van 100 cm.
Leverancier zorgt ervoor dat het einde van
de bediening altijd minimaal 150 cm boven
de grond hangt.
Opties: keuze uit transparant, semi-
transparant of verduisterend

Productinformatie 

Zonnelux lamellen zijn ideaal voor grote
raampartijen. Lamellen filteren het daglicht
prachtig en gesloten biedt het voldoende
privacy. De verticale lamellen houden minder
stof vast dan bijvoorbeeld horizontale lamellen.
Daarnaast zijn kunststof lamellen antistatisch,
waardoor de lamellen stof- en vuilafstotend
zijn. Super makkelijk in onderhoud en ze zijn
ook nog eens super voordelig!

Steunen

Standaard plafondclip

Profielafmeting bovenrail


